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F6150e
SIMULADOR DE SISTEMA DE POTENCIA

PRUEBAS DE PROTECCIÓN DE DOBLE

VENTAJAS

•	 Escoja	para	sus	pruebas,	en	función	de	sus	necesidades	
y	presupuesto,	entre	varios	modelos	de	instrumentos	que	
ofrecen	distintos	niveles	de	potencia	y	complejidad

•	 Su	solidez	estructural	y	diseño	de	vanguardia	demostrado	
permiten	una	precisión	de	laboratorio	y	un	rendimiento	sobre	
el	terreno	de	primer	nivel

•	 Práctica	pantalla	frontal	que	indica	las	amplitudes	activas	
de	tensión/corriente	y	valores	de	fase	medidos	durante	las	
pruebas

•	 Mediciones	de	alta	precisión	para	contadores	de	energía	y	
pruebas	de	transductores

•	 Posibilidad	de	controlar	todas	las	fuentes	desde	un	PC,	lo	que	
facilita	la	configuración	de	cada	prueba

SOLUCIÓN VERSÁTIL 
PARA PROBAR 
ESQUEMAS Y 
DISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN

F6150e	de	Doble	es	una	solución	todo	en	uno	para	realizar	pruebas	de	relés	y	
esquemas	de	protección.	Este	simulador	de	sistema	de	potencia	es	capaz	de	llevar	
a	cabo	desde	las	pruebas	más	sencillas	hasta	las	más	complejas.	Está	disponible	
en	diversos	modelos	diseñados	para	satisfacer	sus	necesidades	de	medición.	Ya	se	
trate	de	un	componente	concreto	o	de	todo	un	esquema,	el	F6150e	es	la	solución	
demostrada	para	evaluar	el	rendimiento	de	su	sistema	de	protección.

CARACTERÍSTICAS

•	 Calibración	de	relés	estándar	y	pruebas	de	verificación	de	relés	
de	microprocesadores	y	de	carga	alta	

•	 Pruebas	analógicas	de	dispositivos	de	protección	de	1A	y	5A
•	 Pruebas	de	esquema	de	protección	mediante	simulación	de	
estado	y	pruebas	transitorias

•	 Medición	en	transductores	y	transformadores	de	corriente	de	
clase	0.2

•	 Pruebas	de	extremo	a	extremo	de	esquemas	basados	en	
comunicación	con	sincronización	de	tiempo	por	GPS

•	 Máximo	de	12	fuentes	(6	de	tensión	y	6	de	corriente)	
configurables	para	pruebas	en	banco	y	comprobación	de	pruebas	
de	concepto	para	esquemas	de	relés	complicados

•	 Proporciona	plena	potencia	de	VA	con	cargas	resistivas,	
inductivas	y	capacitivas	a	una	corriente	nominal	máxima		
(seis	de	35	A,	tres	de	70	A	y	una	de	210	A)	

•	 Capacidad	Wi-Fi	(opcional)



NOMBRE F6150E F6150E-D F6150E-SP F6150E-IRC

DESCRIPCIÓN MODELO PRINCIPAL MODELO DE DISTRIBUCIÓN 
DE RED INTELIGENTE MODELO MONOFÁSICO MODELO IRC

Aplicaciones

Prueba	de	dispositivos	y	
relés	de	microprocesadores,	
electrónicos	y	
electromecánicos	
tradicionales

Máxima	potencia	para	
probar	relés	de	carga	alta

Prueba	de	esquemas	
complejos

Prueba	de	sistemas	
trifásicos	digitales

Prueba	de	relés	
monofásicos	y	trifásicos	
de carga	baja

Prueba	de	relés	
monofásicos

Prueba	de	IntelliRupter	
de	S&C	Electric®	y	otros	
dispositivos	que	usen	
fuentes	de	nivel	bajo

Aspectos	técnicos	
más	destacados

Máximo	de	12	fuentes	
analógicas	de	nivel	alto	
disponibles	en	cualquier	
momento

Máximo	de	12	fuentes	
analógicas	de	nivel	bajo	
disponibles	en	cualquier	
momento

Máximo	de	8	fuentes	
analógicas	de	nivel	alto	
disponibles	en	cualquier	
momento

Máximo	de	8	fuentes	
analógicas	de	nivel	bajo	
disponibles	en	cualquier	
momento

Máximo	de	4	fuentes	
analógicas	de	nivel	alto	
disponibles	en	cualquier	
momento

Máximo	de	4	fuentes	
analógicas	de	nivel	bajo	
disponibles	en	cualquier	
momento

Máximo	de	12	fuentes	
analógicas	de	nivel	bajo	
disponibles	en	cualquier	
momento

Detalles	técnicos

6	fuentes	de	amplificador	
de	CA/CC:	3	tensiones	
de	150 VA	y	3	corrientes	
150/225	VA

Cada	fuente	de	tensión/
corriente	de	150	VA	se	
puede	dividir	en	2	fuentes	
de	75	VA;	12	fuentes	en	total

Con	la opción F6005		
incluida:

Cada	amplificador	de	
corriente	de	175/262,5	VA	se	
puede	dividir	en	2	fuentes	
de	87,5/131,25	VA;	6	fuentes	
en	total

Cada	fuente	de	corriente	
de	175/262,5	VA	se	puede	
combinar	en	una	fuente	de	
525/787,5	VA	y	una	fuente	
de	350/525	VA

4	fuentes	de	amplificador	
de	CA/CC:	2	tensiones	de	
150	VA,	2	corrientes	de	
175/262,5	VA

Cada	fuente	de	tensión/
corriente	de	150	VA	se	
puede	dividir	en	2	fuentes	
de	75	VA;	8	fuentes	en	total

Con	la	opción	F6005	
incluida:

Cada	amplificador	de	
corriente	de	175/262,5	VA	se	
puede	dividir	en	2	fuentes	
de	87,5/131,25	VA;	4	fuentes	
en	total

Cada	fuente	de	corriente	
de	175/262,5	VA	se	puede	
combinar	en	una	fuente	de	
350/525	VA

2	fuentes	de	amplificador	de	
CA/CC:	1	tensión	de	150	VA,	
1	corriente	de	175/262,5	VA

Cada	fuente	de	tensión/
corriente	de	150	VA	se	
puede	dividir	en	2	fuentes	
de	75	VA;	4	fuentes	en	total

Con	la	opción	F6005	
incluida:

El	amplificador	de	corriente	
de	175/262,5	VA	se	puede	
dividir	en	2	fuentes	de	
87,5/131,25	VA;	2	fuentes	
en	total

Doble Engineering Company
Sede	mundial
85	Walnut	Street,	Watertown,	MA	02472-4037	(EE.	UU.)
tel.	+1	617	926	4900	|	fax	+1	617	926	4900
www.doble.com

IntelliRupter® es una marca registrada de S&C Electric Company 
Las	especificaciones	están	sujetas	a	cambio	sin	previo	aviso.	
Doble	cuenta	con	certificación	ISO-9001.	
Doble	es	una	empresa	de	ESCO	Technologies.
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