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GARANTIA LIMITADA Y LIMITACION DE RESPONSABILIDAD
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utilizado incorrectamente, modificado, maltratado, contaminado, o sufrido dafio accidental o por condiciones
anormales de funcionamiento o manipulacion. Fluke garantiza que el software funcionara substancialmente
de acuerdo con sus especificaciones funcionales durante 90 dias y que ha sido grabado correctamente en
un medio magnético sin defectos. Fluke no garantiza que el software no tendra errores ni que operara sin
interrupcion.

Los revendedores autorizados por Fluke extenderan esta garantia solamente a los Compradores finales de
productos nuevos y sin uso previo, pero carecen de autoridad para extender una garantia mayor o diferente
en nombre de Fluke. El soporte técnico en garantia esta disponible unicamente si el producto fue comprado
a través de un centro de distribucion autorizado por Fluke o si el comprador pagé el precio internacional
correspondiente. Fluke se reserva el derecho a facturar al Comprador los costos de importacion de
reparaciones/repuestos cuando el producto comprado en un pais es enviado a otro pais para su reparacion.
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(FOB destino). Fluke no se hace responsable de los dafios ocurridos durante el transporte. Después de la
reparacion de garantia, el producto sera devuelto al Comprador, con los fletes prepagados (FOB destino). Si
Fluke determina que el problema fue causado por maltrato, mala utilizacién, contaminacion, modificacién o
una condicién accidental o anormal durante el funcionamiento o manipulacion, incluidas las fallas por
sobretensién causadas por el uso fuera de los valores nominales especificados para el producto, o por
desgaste normal de los componentes mecanicos, Fluke preparara una estimacioén de los costos de
reparacion y obtendra su autorizacion antes de comenzar el trabajo. Al concluir la reparacion, el producto
sera devuelto al Comprador con los fletes prepagados y al Comprador le seran facturados la reparacion y
los costos de transporte (FOB en el sitio de despacho).

ESTA GARANTIA ES EL UNICQ Y EXCLUSIVO RECURSO DEL COMPRADOR Y SUBSTITUYE A
TODAS LAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLICITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, TODAS LAS
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Antes de comenzar
Introduccion

1.1

Antes de comenzar

Introduccion

El calibrador de IR portatil, modelos 4180/4181, puede utilizarse como calibrador de
temperatura portatil o de mesa para calibrar termdmetros por infrarrojos de pistola.
Los modelos 4180/4181 son bastante pequefios para ser usados en el campo y tienen la
exactitud suficiente para ser usados en el laboratorio.

Las caracteristicas del instrumento son:

e C(Calentamiento y enfriamiento rapidos
e C(apacidad de interfaz RS-232
Las funciones programables incorporadas incluyen:

e Control de velocidad de rampa de temperatura
e Memoria de ocho puntos de referencia

e Lectura regulable en °C o °F

e Emisividad regulable

El controlador digital de Hart controla la temperatura con exactitud. El controlador
utiliza un preciso RTD (detector de temperatura de la resistencia) de platino y controla
la temperatura de la superficie con filamento accionado por medio de un rel¢ de estado
solido (triac) (4181) y modulos Peltier, accionados por medio de transistores de efecto
de campo (FET) (4180).

La pantalla LCD muestra constantemente la temperatura actual. La temperatura puede
configurarse facilmente por medio de los botones de control a cualquier temperatura
deseada dentro del rango especificado. Los multiples dispositivos de proteccion contra
fallas del instrumento garantizan la seguridad y proteccion del usuario.

Los calibradores 4180/4181 estan disefiados para ser faciles de usar y de transportar.
Con el uso adecuado, el instrumento permite calibrar de manera continua y exacta
dispositivos de medicion de temperatura por IR. El usuario debe familiarizarse con las
pautas de seguridad y con los procedimientos de funcionamiento del calibrador, segin
se describen en esta Guia del usuario.

Las exclusivas caracteristicas de seguridad, con patente pendiente, hacen que estos
instrumentos sean los calibradores de IR mas seguros que hay disponibles. El
indicador de temperatura del bloque (patente pendiente) le muestra al usuario cuando
la temperatura del objetivo es superior a 50°C, lo que informa cuando no es peligroso
colocar la cubierta del objetivo sobre el instrumento o moverlo a un lugar distinto. El
indicador permanece iluminado cuando el instrumento esta activado y la temperatura
es superior a 50°C, pero cuando el instrumento se desenchufa de la corriente destella
hasta que la temperatura del objetivo es inferior a 50°C.
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1.2 Desembalaje
Desembale cuidadosamente el calibrador e inspeccione si tiene algin dafio que pudiera
haberse producido durante el envio. Si hay algin dafio, notifique inmediatamente al
transportista.

Verifique que los siguientes componentes estén presentes:

4180
e (alibrador 4180 IR
e Informe de calibracion
e (able de alimentacion
e Guia del usuario
e CD con documentacion
e (Cubierta del objetivo
e (able serie

e Calibrador 4181 IR

e Informe de calibracion
e C(Cable de alimentacion
e Guia del usuario

e (D con documentacion
e (able serie

Si no estan todos los articulos, comuniquese con un Centro de Servicio Técnico
autorizado (consulte la Seccion 1.6, Centros autorizados de servicio técnico, en la
pagina 7).

1.3 Simbolos usados

La tabla 1 indica los simbolos eléctricos internacionales. Algunos o todos estos
simbolos se pueden usar en el instrumento o en esta guia.

Tabla 1 Simbolos usados

Simbolo Descripcion

/\/ CA (corriente alterna)
N CA-CC
Bateria

N
m

Cumple con las directrices de la Union Europea
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Simbolo Descripcion

CcC

Aislamiento doble

Descarga eléctrica

Fusible

Conexion a tierra de proteccion

Superficie caliente (peligro de quemadura)

Lea la guia del usuario (informacién importante)

Off (apagado)

On (encendido)

Asociacion Canadiense de Normas

Marca de la CEM australiana C-TIC

Marca de la Directiva Europea de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos
(WEEE) (2002/96/EC)

XQO®—-0OP>p O PE

1.4 Informacion de seguridad

Los calibradores de IR portatiles han sido disefiados conforme a las normas IEC
61010-1, IEC 61010-2-010 y CAN/CSA 22.2 No 61010.1-04. Use este instrumento
s6lo como se especifica en este manual. De lo contrario, se puede afectar
negativamente la proteccidon que proporciona el instrumento.

Las siguientes definiciones se aplican a los términos “Advertencia” y “Precaucion”.

e “Advertencia” identifica condiciones y acciones que constituyen peligros para
el usuario.

e “Precaucion” identifica condiciones y acciones que pueden dafiar el instrumento
que se esta usando.
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1.4.1

Advertencias

Para evitar lesiones personales, siga estas pautas.

General

NO use este instrumento para ninguna otra aplicacion distinta a la calibracion.
El instrumento se disefi6 para calibracion de temperatura. Cualquier otro uso del
instrumento puede causar riesgos desconocidos para el usuario.

Este instrumento estd disenado para usarse solo en interiores.
Siga todas las pautas de seguridad que aparecen en la Guia del usuario.
Exclusivamente personal capacitado debe usar el equipo de calibracion.

Si este equipo se usa de alguna forma no especificada por el fabricante, la proteccion
que proporciona el equipo puede resultar afectada negativamente.

Antes de usar inicialmente, después del transporte, después de almacenarlo en
ambientes hiimedos o semihiimedos, o toda vez que no se haya activado el instrumento
en mas de 10 dias, se debe activar el instrumento un periodo de “secado” de 2 horas
antes de que se pueda asumir que cumple con todos los requisitos de seguridad de la
norma [EC 61010-1. Si el producto estd mojado o ha estado en un ambiente himedo
se deben tomar las medidas necesarias para quitar la humedad antes de conectarlo a

la corriente, como almacenarlo en una camara de temperatura a baja humedad a 50°C
durante 4 horas o mas.

El modelo 4181 requiere que haya espacio libre sobre el instrumento. Se recomienda
tener por lo menos 1 metro (39 pulgadas) de espacio libre sobre el instrumento. NO
coloque el instrumento bajo un armario u otra estructura. Deje por lo menos 15 cm
(6 pulgadas) de espacio libre alrededor del instrumento.

NO coloque el objetivo de cara hacia la pared ni hacia algtn otro objeto. El objetivo
emite mucho calor y hace que los objetos se calienten o incendien.

NO use este instrumento en ambientes distintos a los que se indican en la Guia del
usuario.

NO lo utilice cerca de materiales inflamables.

Se requiere precaucion al usar este instrumento a ALTAS TEMPERATURAS durante
periodos prolongados.

No se recomienda usar el instrumento a temperatura alta sin supervision, debido a los
peligros para la seguridad que pueden surgir.

No use el instrumento si esta funcionando de manera anormal. La proteccion
puede verse negativamente afectada. Cuando tenga dudas, solicite que se le realice
mantenimiento al instrumento.

Peligro de quemaduras

NO toque la superficie del objetivo de IR ni areas alrededor del objetivo del
instrumento. Si el instrumento esta configurado a 100°C y en la pantalla aparece
100°C, la superficie del objetivo podria estar a 100°C o més. La chapa metalica del
instrumento puede llegar a temperaturas extremas en areas cercanas a la superficie del
objetivo de IR.
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Este instrumento esta equipado con un indicador de temperatura del bloque (indicador
LED de CALIENTE en el panel delantero - patente pendiente). Cuando el indicador
destella, el instrumento se desconecta de la corriente y la temperatura del bloque es
superior a 50°C. Cuando el indicador est4 iluminado, encendido en forma constante, el
instrumento esta activado y la temperatura del bloque es superior a 50°C.

Las temperaturas superiores a 70°C (158°F) se consideran peligrosas. Tenga
muchisimo cuidado al trabajar con estas temperaturas. Respete todas las advertencias
y precauciones que se indican en este manual.

NO apague el instrumento a temperaturas superiores a 100°C. Esto podria causar una
situacion peligrosa. Seleccione un punto de configuracion inferior a 100°C y deje que
el instrumento se enfrie antes de apagarlo.

NO use el instrumento en ninguna orientacion que no sea la vertical (la cara

del objetivo debe quedar perpendicular a la superficie de la instalacion). Podria
presentarse riesgo de incendio o peligro de sufrir quemaduras debido a la excesiva
acumulacion de calor.

El instrumento puede generar temperaturas extremas. Se deben tomar precauciones
para evitar lesiones personales o dafios a objetos.

El aire alrededor del instrumento puede alcanzar temperaturas superiores a 100°C.

Las altas temperaturas presentes en instrumentos disefiados a funcionar a temperaturas
de 300°C y superiores pueden ocasionar incendios y quemaduras graves si no se
toman precauciones de seguridad.

Peligro eléctrico

Se deben seguir estas pautas para garantizar que los mecanismos de seguridad de este
instrumento funcionen adecuadamente. Este instrumento debe estar enchufado a un
tomacorriente sélo de CA conforme a la Seccion 2.1 Especificaciones en page 9. El
cable de alimentacion del instrumento esta equipado con un enchufe de tres clavijas
con conexion a tierra para su proteccion contra peligros de descargas eléctricas. Se
debe enchufar directamente a un tomacorriente de tres clavijas con conexion adecuada
a tierra. El tomacorriente debe estar instalado en conformidad con los codigos y las
regulaciones locales. Consulte a un electricista calificado.

NO use cables de extension ni enchufe adaptador.

NO use este instrumento sin un cable de alimentacion con la polaridad correcta y con
conexion adecuada a tierra.

NO conecte el instrumento en un tomacorriente que no tenga conexion a tierra.

En el caso de instalaciones con tomacorrientes polarizados, asegurese de que la
polaridad de la conexion sea la correcta.

Se usa ALTO VOLTAJE en la operacion de este equipo. Comuniquese con un Centro
de Servicio Técnico autorizado (consulte la Seccion 1.6, Centros autorizados de
servicio técnico, en la pagina 7) para obtener servicio técnico de un técnico calificado.
Piezas de mantenimiento no por el usuario.

Si se proporcionan fusibles accesibles para el usuario, reemplace siempre el fusible
por uno de la misma capacidad, voltaje y tipo.

Siempre reemplace el cable de alimentacioén por un cable aprobado, de la capacidad y
el tipo correctos.

Seccidon
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1.4.2

Precauciones

Proteja el objetivo contra suciedad y dafios, como raspaduras y rayones. Se obtienen
mejores mediciones si la superficie del objetivo estd en buenas condiciones, sin
suciedad ni dafios. Proteja el objetivo con la cubierta siempre que no se esté utilizando
el instrumento. Siempre use la cubierta del objetivo cuando transporte el instrumento,
y recuerde que nunca se debe transportar el instrumento cuando la temperatura del
objetivo sea superior a 50°C.

NO toque el objetivo. Los aceites y las sales de la piel dafian de forma permanente la
superficie del objetivo a altas temperaturas.

Si se forma hielo en el objetivo se debe cambiar el punto de configuracion del
instrumento a mas de 50°C, para derretir el hielo excesivo. NO limpie con pafio la
placa frontal (el objetivo). Cambie el punto de configuracion a 100°C o mas para que
se evapore el exceso de agua.

NO use fluidos para limpiar la superficie del objetivo.

NO use aire a presion del taller para limpiar la superficie del objetivo. El aceite y los
contaminantes en el aire a presion del taller podrian contaminar la superficie.

NO use aire comprimido en latas (que se usa para limpiar ordenadores) para limpiar
la superficie del objetivo. Las sustancias quimicas en el aire podrian contaminar la
superficie del objetivo.

NO fuerce el enfriamiento de la superficie. La superficie no debe ser enfriada por
ningiin método que no sea la conveccion natural. El aire forzado con frecuencia
contiene aceite o agua. Incluso el agua puede dejar depdsitos minerales en la
superficie. Tratar de enfriar la superficie demasiado rapido también puede causar
choque térmico a la superficie de emision.

NO use nitrogeno liquido (LN2) para enfriar el objetivo con rapidez.

NO enchufe el instrumento en 230V si el porta fusible indica 115V. Esto ocasionaria
que los fusibles se quemaran y podria causar dafios al instrumento.

La vida util de los componentes puede reducirse debido al funcionamiento continuo a
alta temperatura.

NO cambie los valores de las constantes de calibracion de los valores configurados en
la fabrica. Las constantes de calibracion so6lo las debe cambiar el personal calificado
y autorizado. Es importante configurar correctamente estos parametros para que el
calibrador funcione de manera segura y adecuada.

NO un dispositivo de interrupcion de falla de conexion a tierra.

Siempre utilice este instrumento a temperaturas ambiente como se establece en la
Seccion 2.2 Condiciones ambientales en page 10.

Este es un instrumento de precision. Aunque esta disefiado para tener durabilidad
Optima y funcionar sin problemas, se debe manipular con cuidado. Es importante
mantener la calibracion correcta y la superficie del objetivo de IR limpia y sin materias
extranas.

Siempre lleve el instrumento en posicion vertical hacia arriba. La codmoda asa extraible
permite transportar el instrumento con una sola mano.
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1.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.6

NO use el instrumento en ambientes excesivamente hiimedos, sucios, o que contengan
aceite o polvo.

NO lo utilice cerca de materiales inflamables.

Si se produce una fluctuacion en el suministro de la red eléctrica, apague
inmediatamente el instrumento. Espere hasta que el suministro eléctrico se haya
estabilizado antes de volver a energizar el instrumento.

Use la cubierta del objetivo a temperaturas inferiores a la ambiente (25°C). Si se
forma hielo o agua liquida en el objetivo, los termémetros por IR no pueden indicar la
temperatura correcta.

Comentarios del CE

Directiva de CEM

Se ha comprobado que los equipos de Hart” cumplen con la Directiva Europea
de Compatibilidad Electromagnética (CEM) (Directiva EMC, 89/336/EEC). La
declaracion de conformidad para su instrumento indica las normas especificas de
acuerdo a las cuales se probo el instrumento.

El instrumento se disefid especificamente como dispositivo de prueba y medicion. El
cumplimiento con la directiva de CEM es por medio de la norma IEC 61326-1 sobre
equipos eléctricos para medicion, control y uso en laboratorios.

Como se menciona en la norma IEC 61326-1, el instrumento puede tener varias
configuraciones. El instrumento se prob6 en una configuracion tipica con cables
RS-232 blindados.

Prueba de emision

El instrumento cumple con los requisitos de limite para equipos Clase A. El
instrumento no fue disefiado para ser usado en establecimientos domésticos.

Directiva de bajo voltaje (seguridad)

Para cumplir con la Directiva Europea de Bajo Voltaje (2006/95/EC), los equipos de
Hart’ han sido disefiados para cumplir con las normas EN 61010-1 y EN 61010-2-010.

Centros autorizados de servicio técnico

Comuniquese con alguno de los siguientes centros de servicio técnico autorizados para
coordinar la reparacion de su producto Hart:

Fluke CorporationHart Scientific Division799 E. Utah Valley Drive
American Fork, UT 84003-9775
EE.UU.

Teléfono: +1.801.763.1600
Telefax: +1.801.763.1010
E-mail: support@hartscientific.com
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Fluke Nederland B.V.

Customer Support Services
Science Park Eindhoven 5108
5692 EC Son

PAISES BAJOS

Teléfono: +31-402-675300
Telefax: +31-402-675321
E-mail: ServiceDesk@fluke.nl

Fluke Int’l Corporation

Service Center - Instrimpex
Room 2301 Sciteck Tower
22 Jianguomenwai Dajie
Chao Yang District

Pekin 100004, PRC
CHINA

Teléfono: +86-10-6-512-3436
Telefax: +86-10-6-512-3437
E-mail: xingye.han@fluke.com.cn

Fluke South East Asia Pte Ltd.

Fluke ASEAN Regional Office
Service Center

60 Alexandra Terrace #03-16
The Comtech (Lobby D)
118502

SINGAPUR

Teléfono: +65-6799-5588
Telefax: +65-6799-5589
E-mail: anthony.ng@fluke.com

Cuando se comunique con los centros de servicio técnico para solicitar asistencia,
tenga a mano la siguiente informacion:
e Numero del modelo
e Numero de serie
Voltaje
Descripcion completa del problema
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Especificaciones

2 Especificaciones y condiciones ambientales

2.1

Especificaciones
Tabla 2 Especificaciones
4180 4181
Rango de temperatura -15°C a 120°C 35°C a 500°C

(@ 23°C ambiente, 0,95
emisividad)

Precision de la pantalla (1)

+0,40°Ca-15°C
+0,40°Ca0°C
+0,50 °C a 50 °C
+0,50 °C a 100 °C
+0,55 °C a 120 °C

+0,35°Ca35°C

+0,50 °C a 100 °C
+0,70 °C a 200 °C
+1,20 °C a 350 °C
+1,60 °C a 500 °C

Estabilidad

+0,10°Ca-15°C
+0,056°Ca0°C
+0,10°C a 120 °C

+0,05°Ca35°C
+0,20 °C a 200 °C
+0,40 °C a 500 °C

Uniformidad (12,7 cm (5
pulgadas) diam. del centro del
objetivo) (2)

+0,15°Ca-15°C
+0,10°Ca0°C
+0,25°C a 120 °C

+0,10°Ca35°C
+0,50 °C a 200 °C
+1,00 °C a 500 °C

Uniformidad (5,08 cm (2
pulgadas) diam. del centro del
objetivo) (2)

+0,10°Ca-15°C
+0,10°Ca0°C
+0,20 °C a 120 °C

+0,10°Ca35°C
+0,25 °C a 200 °C
+0,50 °C a 500 °C

Tiempo de calentamiento

15 min: —=15°C a 120°C
14 min: 23°C a 120°C

20 min: 35°C a 500°C

Tiempo de enfriamiento

15 min: 120°C a 23°C
20 min: 23°C a -15°C

100 min: 500°C a 35°C
40 min: 500°C a 100°C

Tiempo de estabilizacién 10 minutos 10 minutos
Emisividad nominal (3) 0,95 0,95
Compensacion de emisividad del | 0,9 a 1,0

termémetro

Diametro del objetivo

152,4 mm (6 pulgadas)

Interfaz del ordenador

RS-232

Suministro de energia

115 VCA (+x10%), 6,3 A, 50/60 Hz,
630 W

230 VCA (x10%), 3,15 A, 50/60
Hz, 630 W

115 VCA (+10%), 10 A, 50/60 Hz,
1000 W
230 VCA (x10%), 5 A, 50/60 Hz,
1000 W

Fusibles 115 VCA 6,3 A, 250V, de retardo 115 VCA 10 A, 250 V, de accidn rapida
230VCA 3,15A,250V, T 230VAC5A,250V, F

Tamafo 356 Hx241Wx216 Dmm (14 x | 356 Hx 241 W x216 D mm (14 x 9,5
9,5 x 8,5 pulgadas) x 8,5 pulgadas)

Peso 9,1 kg (20 Ibs) 9,5 kg (21 Ibs)

Seguridad EN 61010-1:2001, CAN/CSA C22.2 No. 61010.1-04

(1) Para termémetros de banda espectral de 8 um a 14 um con emisividad configurada entre 0,9y 1,0
(2) El objetivo tiene una emisividad nominal de 0,95; sin embargo, esta calibrado radiométricamente para

minimizar las incertidumbres relacionadas con la emisividad.
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2.2 Condiciones ambientales

El instrumento se debe manipular con cuidado, aunque ha sido disefiado para
proporcionar 6ptima durabilidad y funcionamiento sin problemas. El instrumento no se
debe operar en ambientes excesivamente polvorientos ni sucios. Se pueden encontrar
recomendaciones de mantenimiento y limpieza en la seccion de Mantenimiento de la
Guia del usuario.

El instrumento funciona sin peligro en las siguientes condiciones ambientales:

rango de temperatura ambiente: 5 a 35°C (41 a 95°F)

humedad relativa ambiental: maxima de 80% para temperatura < 31° C
(87,8°F), disminuye linealmente a 50% a 40° C (104°F)

voltaje de la red eléctrica dentro de +10% del nominal

se deben minimizar las vibraciones en el ambiente de calibracion
altitudes menores que 2.000 metros

solo para uso en interiores
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3.1

AN

3.2

3.2.1

Inicio rapido
Configuracion

Nota: El instrumento no calienta, no enfria ni controla mientras el pardmetro
“SET PT” (PUNTO) no esté habilitado.

Coloque el instrumento sobre una superficie plana con por lo menos 15 cm
(6 pulgadas) de espacio libre alrededor del instrumento. Se requiere espacio libre
arriba del instrumento. NO lo coloque debajo de un gabinete o de una estructura.

Enchufe el cable de alimentacion del instrumento en un tomacorriente que tenga el
voltaje, la frecuencia y la capacidad de corriente adecuada (consulte la Seccion 2.1,
Especificaciones, en la pagina 9 para conocer los detalles de la alimentacion eléctrica).
Observe que el voltaje nominal corresponda a lo indicado en el mdédulo de entrada de
alimentacion en la parte posterior del calibrador.

Encienda el calibrador por medio del interruptor que esta en el médulo de entrada

de alimentacion. Luego de una breve prueba de autoverificacion, el controlador debe
iniciar el funcionamiento normal. La pantalla principal aparece en menos de 30
segundos. Si el instrumento no comienza a funcionar, revise la conexion eléctrica. La
pantalla muestra la temperatura del horno (o pozo) y espera instrucciones del usuario
antes de continuar funcionando.

Pulse “SET PT” (PUNTO) y use las teclas de flecha para definir la temperatura del
punto de configuracion. Pulse “ENTER” para guardar el punto de configuracion
deseado y habilitar el calibrador de IR. Después de cinco (5) segundos, el instrumento
debe comenzar a funcionar normalmente, y a calentar o a enfriar al punto de
configuracion designado.

Piezas y controles

Esta seccion describe las caracteristicas exteriores del calibrador de IR. Todos los
botones de interfaz se encuentran en la parte delantera del calibrador de IR (Figura 1
en la pagina siguiente). Las conexiones de corriente y serial se encuentran en la parte
posterior del instrumento (consulte la Figura 3 en la pagina 15).

Panel de pantalla

Pantalla (1)

La pantalla es un dispositivo LCD gréafico monocromatico, de 240 x 160 pixeles
con iluminacidn posterior brillante de LED. La pantalla se usa para mostrar la
temperatura de control, las mediciones, la informacion de estado, los parametros de
funcionamiento y las funciones de las teclas de funcion actuales.

SET PT. (PUNTO) (2)

La tecla SET PT. (punto) le permite habilitar el instrumento para que caliente o enfrie
hasta un punto de configuracion. El instrumento no puede calentar ni enfriar mientras
esta tecla no esté habilitada. Se encuentra en un estado de “inactividad” para la
seguridad del operador y del instrumento.

11
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Tecla °C/°F (3)

La tecla °C/°F le permite cambiar las unidades de temperatura que se muestran de °C a
°F y viceversa.

Tecla Menu (Mena) (4)

La tecla Menu (menu) le permite al usuario obtener acceso a todos los menus de
parametros y de configuraciones. Desde el menu principal, el usuario puede usar las
teclas de funcidn para obtener acceso a submenus y a funciones.

Tecla Exit (Salir) (5)

La tecla EXIT (salir) le permite salir de menus y cancelar valores que hayan sido
ingresados recientemente.

Teclas de flecha (6)

Las teclas de flecha le permiten mover el cursor en la pantalla, cambiar la disposicion
de la pantalla y ajustar el contraste de la misma.

Tecla Enter (Entrar) (7)
La tecla Enter le permite seleccionar menus y aceptar nuevos valores.

Teclas de funcion (8)

Las teclas de funcion son cuatro botones que se encuentran inmediatamente bajo la
pantalla (marcadas de F1 a F4). Las funciones de las teclas de funcién aparecen en la
pantalla arriba de los botones. La funcién de las teclas puede cambiar segin el menu o
la funcion que se seleccione.

Indicador de temperatura del blogue (9) [patente pendiente]

La luz indicadora de temperatura del bloque le permite a los usuarios saber cuando
(50°C a 60°C) no es peligroso instalar la cubierta del objetivo. El indicador se
ilumina cuando el objetivo excede aproximadamente 50°C. El indicador se mantiene
iluminado hasta que el objetivo se enfria a aproximadamente 50°C. Si el instrumento
se desconecta de la corriente, el indicador destella hasta que la temperatura del
objetivo es inferior a aproximadamente 50°C.

S HE['<{=} 4180 PRECISION INFRARED (1) 2 1 8 4@0
-

Calibration CALIBRATOR

—15°C to 120°C SETPT: 405.00 °C
IRT € 0.950
CAL A: 8-14 um Eee—

JCUT: 558.5
: =0.0000

(9)
A WARNING m

Figura 1 Panel de pantalla

12
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3.2.2

Pantalla
En la Figura 2 de la pagina siguienteaparece en detalle la pantalla del panel delantero.

Temperatura de proceso (1)

La medicion mas reciente de la temperatura del bloque aparece en digitos grandes en
el cuadro de la parte superior de la pantalla.

Temperatura del punto de configuracion (2)

Inmediatamente bajo la temperatura de proceso aparece la temperatura del punto de
configuracion actual.

Configuracion de emisividad (e TIR) (3)

El valor de configuracion actual de emisividad del termdmetro aparece bajo la
temperatura del punto de configuracion actual.

Longitud de onda de calibracion (CAL 1) (4)

Se selecciona la longitud de onda actual de calibracion. La banda de longitud de onda
a la que fue calibrada el instrumento.

Estado de estabilidad (5)

En el extremo derecho de la pantalla, un grafico indica el estado actual de la
estabilidad del calibrador de IR.

Estado de calentamiento/enfriamiento (6)

Inmediatamente bajo el grafico de estabilidad, un grafico de barra indica CALOR,
FRIO, o CORTE. Este grafico de estado indica el nivel actual de calentamiento o
enfriamiento si el instrumento no esta en el modo de corte por temperatura excesiva.

Funciones de las teclas de funcién (7) (no se muestran)

Los cuatro conjuntos de texto en la parte inferior de la pantalla indican las funciones
de las teclas de funcion (F1 a F4). Estas funciones cambian con cada menu.

Ventanas de edicion

Al configurar y usar el instrumento, con frecuencia se requiere el ingreso o la
seleccion de pardmetros. Las ventanas de edicion aparecen en la pantalla cuando es
necesario mostrar los valores de parametros y permitir editarlos.

13
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3.2.3

21.84°C

ETPT: 405.00 °C O

J OFF
RT €: 0.950 ®
AL x: 8-14 um |

JCUT: 558.5
JSURF: =0.0000
JEMIS: =0.00
JCONT: 21.84

Figura 2 Pantalla principal

Panel posterior

En el panel posterior del calibrador de IR se encuentra lo siguiente (consulte la Figura
3 en la pagina opuesta).

Ventilador (1)

El ventilador se encuentra en la parte alta central de la parte posterior del instrumento.
No obstruya la circulacion de aire del ventilador. Deje que el aire circule en por lo
menos 15,24 cm (6 pulgadas) alrededor del instrumento.

Maédulo de entrada de alimentacion (2)

El cable de alimentacion se conecta en el médulo de entrada de alimentacion.
Enchufe el cable al suministro de una red de CA adecuado para el voltaje que aparece
en el modulo de entrada de alimentacion, y como se especifica en la Seccion 2.1,
Especificaciones, en la pagina 9.

Cable de alimentacién

El médulo de entrada de alimentacion contiene la interconexion para el cable de
alimentacion en el costado derecho del panel posterior. Enchufe el cable al suministro
de una red de CA adecuado para el rango de voltaje que aparece en las tablas de
especificaciones.

Interruptor de alimentacion

El interruptor de alimentacion se encuentra en el médulo de entrada de alimentacion
del instrumento.

Fusibles

Los fusibles 418X estan ubicados dentro del modulo de entrada de alimentacion del
instrumento (Figura 3 en la pagina opuesta).



Inicio rapido
Piezas y controles

Si fuese necesario se deben reemplazar los fusibles de acuerdo con la Seccion 2.1,
Especificaciones, en la pagina 9.

Conector serial (3)

Se puede usar la interfaz serial (RS-232) para transmitir mediciones y controlar el
funcionamiento del calibrador de IR.

/\ POWER 115/230 v
50/60 Hz™~- 630 W
£F 115V63AT250V
FLUKE CORPORATION
EVERETT, WA USA = 230V315AT 250V
NO USER SERVICEABLE PARTS www.flukecal.com

MODEL: 418 : 99999

(————————————————————————— TARGETCOVERSTORAGE ————————————————————————

Figura 3 Panel posterior 418X

15
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3.3

3.3.1

3.3.11

3.4

3.4.1

Idiomas

La pantalla del instrumento se puede ver en distintos idiomas, dependiendo de la
configuracion.

e Europeos: Inglés, Francés, Espafiol, Italiano, Aleman, Chino, Japonés
e Ruso: Ruso, Inglés

Seleccion de idioma

Los idiomas se encuentran en el sistema de menus bajo Ment sist. y Configuracion
de pantalla. Seleccione el idioma que se mostrara por medio de las teclas de flechas
izquierda y derecha (consulte la Seccion 4.3, Menu del sistema, en la pagina 21).

cD-cm-cm-cm-Q 0
Menu Menu Configuraciéon Seleccione

Sistema Configuracion Pantana el idioma
Figura 4 Pasos para seleccionar el idioma

Restablecimiento al idioma inglés

F1 + F4 muestra inglés temporalmente, o vuelve al idioma seleccionado. El idioma
elegido vuelve después de que la energia se apaga y se enciende de nuevo. Para
seleccionar inglés en forma permanente siga las instrucciones que aparecen en la
Seccidn 3.3.1, Seleccion de idioma.

Formacion de hielo y procedimiento de purga (sélo 4180)

Advertencia de formacion de hielo

En la fabrica, el instrumento se calibra sin hielo ni humedad en el objetivo. La
presencia de hielo o de humedad en el objetivo cambia la emisividad del objetivo y la
temperatura aparente. Si hay cualquier cantidad de hielo o humedad presente (aunque
solo sea una pequefia cantidad) en el objetivo, la exactitud de la temperatura que
aparece es invalida. Ademas, la presencia de hielo puede danar el recubrimiento de la
superficie lo que causa que la calibracion radiométrica se desplace.

El usuario del calibrador de IR de precision siempre debe evitar que se forme

hielo. Para facilitar esto, con el modelo 4180 proporcionamos una cubierta con una
entrada de purga. Se recomienda usar la cubierta del objetivo en cualquier punto de
configuracion de temperatura inferior al punto de rocio. Conforme a la humedad del
medio ambiente en que se use el objetivo, el punto de rocio puede ser tan alto como la
temperatura ambiente de tal entorno.
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3.4.2

3.4.3

3.5

Procedimiento de purga

El uso de la cubierta permite usar el objetivo a temperaturas inferiores al punto

de rocio. Es menos probable que se forme hielo en el objetivo si éste se encuentra
cubierto. La cubierta del objetivo tiene una entrada de purga que ayuda a evitar que se
forme hielo. Para usar la purga, el usuario necesita un tubo con didmetro exterior de 6
mm (0,25 pulgadas). Conecte el tubo en la entrada de purga de la cubierta del objetivo.
Debe usar gas seco para la purga. Esto significa que el gas debe tener un punto de
rocio inferior a -15°C. Recomendamos usar nitrogeno o aire secado. Si el gas contiene
vapor de agua en cualquier cantidad, se formara hielo o humedad en el objetivo. Se
recomienda una tasa de flujo relativamente baja de 5 a 10 pies/hora

(2,4 a 4,8 litros/min) para la purga.

No deje el objetivo descubierto durante mas de 5 segundos, ya que se podria formar
hielo sobre el mismo. Para tomar mediciones abajo del punto de rocio, haga lo
siguiente:

1. Coloque la cubierta del objetivo en su lugar.

2. Ajuste el punto de configuracion a la temperatura deseada y deje que el
instrumento se estabilice a dicha temperatura.

3. Retire la cubierta del objetivo cuando el objetivo se estabilice.
4. Tome una muestra.
5. Vuelva a colocar la cubierta del objetivo.

Coémo quitar el hielo del objetivo

Si se ha formado una pequefia cantidad de hielo, puede colocar la cubierta de nuevo
sobre el objetivo y dejar que el gas de purga sublime el hielo. Si hay més hielo o no
tiene disponible una purga, cambie el punto de configuracion del instrumento a una
temperatura igual a o mayor de 50°C con el objetivo descubierto. Deje que se derrita
el hielo y que se seque el agua antes de volver a poner el objetivo en uso. NO le pase
un pafio al objetivo.

Configuracién de emisividad del termémetro por IR

Los calibradores de IR de precision, modelos 4180 y 4181, se calibran por medio de
calibracion radiométrica. Esta calibracion se realiza con un termometro por IR de alta
exactitud. Este termdmetro por IR tiene un valor de configuracién de emisividad de
0,950 al calibrar los modelos 4180 6 4181. Por lo tanto, al calibrar termdmetros por IR
con los modelos 4180 6 4181, lo mas conveniente es usar un valor de configuracion

de emisividad para el termometro por IR de 0,950. Algunos termdmetros por IR

no tienen un valor de configuracidon de emisividad ajustable. La mayoria de estos
tienen la emisividad fija a 0,95. En cualquiera de estos casos, el valor configurado de
emisividad aparente del instrumento también debe fijarse a 0,95.

Si el termdémetro por IR que esta siendo usado no tienen un valor de configuracion de
emisividad de 0,95, los modelos 4180 y 4181 permiten ajustar la emisividad (¢ TIR, de
0,90 a 1,00). Consulte la Seccion 4, Estructura del ment, en la pagina 19, para obtener
informacion de codmo obtener acceso al € TIR en el ment del controlador.

17
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3.5.1

Si no esté seguro del valor de configuracion de emisividad del termometro por IR que
esta calibrando, consulte su Guia del usuario del termémetro por IR o al fabricante de
su termometro por IR.

Limites del valor de configuracion de temperatura aparente

El calibrador de IR esté calibrado con un valor de configuracién de emisividad

de 0,95. La emisividad de los instrumentos puede ajustarse entre 0,90 y 1,00 de
emisividad aparente. Este valor de configuracion debe igualar el valor de configuracion
de emisividad del termémetro por IR. Es mejor usar el valor de configuracion de
emisividad de 0,95. Sin embargo, algunos termometros por IR no permiten tener un
valor de configuracion de emisividad de 0,95. Para estos instrumentos, el valor de
configuracion de emisividad del calibrador debe fijarse al valor de configuracion de
emisividad del termometro por IR. Debido a consideraciones de seguridad y a los
limites fisicos del instrumento, el rango de temperatura del instrumento puede quedar
limitado del rango especificado al usar un valor de configuracion de emisividad
distinto a 0,95. Estos limites se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3 Limites de temperatura aparente

4180 4181
e ALTA (°C) BAJA (°C) ALTA (°C) BAJA (°C)
0,90 120,0 -15,0 500,0 35,0
0,91 120,0 -15,0 500,0 35,0
0,92 120,0 -15,0 500,0 35,0
0,93 120,0 -15,0 500,0 35,0
0,94 120,0 -15,0 500,0 35,0
0,95 120,0 -15,0 500,0 35,0
0,96 119,2 -14,5 496,6 35,0
0,97 118,4 -14,0 4932 35,0
0,98 1176 -13,5 489,8 35,0
0,99 116,8 -13,0 486,4 35,0
1,00 116,0 -12,5 483,0 35,0

3.6 Aire forzado y conveccion

Ya que los modelos 4180 y 4181 tienen un area superficial grande, los cambios en la
conveccion resultan ser un componente principal de la incertidumbre con respecto a la
temperatura. Debido a esto, el usuario debe mantener el instrumento alejado de areas
donde haya muchas corrientes de aire.
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4 Estructura del menu

Menu de configuracion de temperatura

MENU PRINCI|PAL 4180/4181

F1 F2 IJS F4
CONFIG TEMP MENU PROG MENU SIST VER TEMP
F1 [—— RAMPA <cambiar la velocidad de rampa y habilitar las alarmas>

VEL. RAMPA: <editar>
LIM. ESTABLE: <editar>
ALARM ESTAB.: (HABILIT./DESAB.) <seleccionar>

F2 — TIR <configurar emisividad en pantalla a igualar termémetro IR>
IRT e: <editar>

F3 L— CORTE <modificar corte de software y de hardware>
CORTE SOFTWARE: <editar>
CORTE HARDWARE: <s6lo ver>

Teclas de acceso rapido

Tecla SETPoinT - CONFIGURACION TEMP. DEL PUNTO
PUNTO CONFIG.: <temperatura de configuracién> <editar>
ENTER <habilitar el control del instrumento>
F1 — SELECCIONAR MEMORIA <1-8> <seleccionar>
F1 - EDITAR MEM. <1-8> <editar>
F4 — GUARDR/INHABIL <deshabilita el control del instrumento>

Tecla °C / °F - Unidades: <°C, °F>

Teclas de flecha hacia arriba/abajo <ajuste de contraste> <intercambiar>
Tecla hacia arriba: Mis claro
Tecla hacia abajo: Mas obscuro

Teclas F1 y F4 (al mismo tiempo) <restaurar a inglés>

Teclas F1 y F3 (al mismo tiempo) <desactivar el sonido al pulsar teclas>

Figura 5 Menti de configuracion de temperatura
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4.2 Menu de programacion

MENU PRINCIIPAL 4180/4181

F1 F2 F3 F4

CONFIG TEMP MENU PROG MENU SIST VER TEMP
F1 — SELECCIONAR PROGRAMA
PROGRAMA: <1, ..., 8> <seleccionar> Cada uno de los programas estd representado por un nimero tGinico

NOMBRE: <editar> Nombre del programa (puede representar un nimero de modelo de termémetro)

F1 —— EDITAR PROGRAMA
PROGRAMA: <sélo ver>
NOMBRE: <sélo ver>
€ TIR: <editar> Configuracién de emisividad del termémetro a ser calibrado
DISTANCIA: <editar> <centimetros> Distancia del termémetro al objetivo durante la calibracién
APERTURA: <SI, NO> <seleccionar> Si indica que se requiere una apertura externa durante la calibracién
PASOS: <1-8> <editar> El nimero de puntos de configuracion de temperatura usados en el programa de calibracién
PUNTO CONFIG. 1: <editar>

PUNTO CONFIG. 2: <editar>
PUNTO CONFIG. 3: <editar>
PUNTO CONFIG. 4: <editar>
PUNTO CONFIG. 5: <editar>
PUNTO CONFIG. 6: <editar>
PUNTO CONFIG. 7: <editar>
PUNTO CONFIG. 8: <editar>
F2 —— OPCIONES DE PROGRAMA

FIJAR PRUEBA: <AUTO, LIMIT> <seleccionar> Criterios para determinar cudndo es estable la temperatura del objetivo

MINUTOS ESTAB: <editar> Tiempo en minutos durante los que permanece el calibrador a la temperatura de configuracion

AVANCE: <USUARIO, AUTO> <seleccionar> Opcion de avanzar al siguiente paso en el programa de forma automatica o por el usuario
N° CICLOS: <editar> Niimero de veces que el calibrador repite el programa de rampa/estabilizacion

F3 EJECUTAR PROGRAMA
PROGRAMA: <s6lo ver> Cada uno de los programas estd representado por un nimero tnico
NOMBRE: <s6lo ver> Nombre del programa (normalmente un nimero de modelo de termémetro)
ESTADO: <EJECUTAR, OFF> <seleccionar> Ejecutar indica que se encuentra un programa en proceso y OFF indica que un programa nc

Figura 6 Ment de programacion
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4.3 Menu del sistema

MENU PRINCIlPAL 4180/4181

Fl F2 ll3 F4
CONFIG TEMP MENU PROG SISTEMA VER TEMP
SISTEMA
F1 — CONFIG. SISTEMA
F1 CONFIG. PANT.

IDIOMA: <INGLES, FRANCES, ESPANOL, ITALIANO, ALEMAN, RUSO, JAPONES, CHINO><seleccionar>
DECIMAL: <PUNTO, COMA> <seleccionar>
SONIDO BOTONES: <OFF, ON> <seleccionar>

F2 CONFIG. COM.
VEL. TRA’NSM‘: <38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200> <seleccionar>
FIN DE LINEA: <ON, OFF> <seleccionar>

F2 —— CLAVE
CLAVE USUARIO: <editar>
PROTECCION: <BAJO, ALTO> <seleccionar>

F3 — CALIBrar
Fl —— CONFIGURACION DE CONTROL
BANDA proporcional TEMP: <editar>
INTegracién TEMPeratura: <editar>
DERivativa de TEMPeratura: <editar>
F2 —— CALibracién IR

CAL IR1: <editar>

CAL IR2: <editar>

CAL IR3: <editar>
SUPERFICIE: <editar>
LONG. DE ONDA: <8-14 um, USUARIO> <seleccionar>
FECHA CALibracion: <editar>
F4 '— INFOrmacién SISTEMA

MODELQO: <sélo ver>

SERIE: <sélo ver>

VERSION FW: <sélo ver>

Fecha CALibracion: <sélo ver>

Figura 7 Ment del sistema
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4.4 Menu de ver temperaturas

MENU PRINCIIPAL 4180/4181

Fl F2 ll3 F4
CONFIG TEMP MENU PROG SISTEMA VER TEMP
YRR EME

—— TEMPeratura bloque <sélo ver> La temperatura que aparece si € TIR se configura a 0,95

Figura 8 Menu de ver temperaturas
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Mantenimiento

Mantenimiento

El instrumento se disefid con el maximo cuidado. Durante el desarrollo del producto,
la facilidad de funcionamiento y la sencillez del mantenimiento fueron un tema
central. Con cuidado adecuado el instrumento debe requerir muy poco mantenimiento.
Evite utilizar el instrumento en ambientes humedos o en los que haya aceite o polvo.

En caso de formacién de hielo sobre la superficie del objetivo durante cierto periodo,
consulte la consulte la Seccion 3.4.3, Como quitar el hielo del objetivo, en la
pagina 17.

Si el exterior del instrumento se ensucia, puede limpiarse con un pafio himedo y una
solucion ligera de detergente. NO use quimicos fuertes para limpiar el instrumento, ya
que podrian dafiar la pintura. NO limpie con pafio la placa frontal (el objetivo).

Es importante mantener la superficie del objetivo limpia y sin materias extranas.
Siempre utilice la cubierta del objetivo cuando el instrumento no esté siendo usado y
durante el transporte.

El instrumento se debe manipular con cuidado. Evite golpear o dejar caer el
instrumento.

Si se derraman materiales peligrosos sobre o dentro del instrumento, el usuario es
responsable de tomar las medidas de descontaminacion adecuadas segun lo describa el
Consejo Nacional de Seguridad con respecto al material.

Si se dafa el cable de alimentacion de la red eléctrica, reempléacelo por un cable

del calibre adecuado para la corriente del instrumento. Si tiene dudas, pongase en
contacto con un centro de servicio técnico autorizado (consulte la Seccion 1.6, Centros
autorizados de servicio técnico, en la pagina 7) para obtener mas informacion.

Antes de usar algiin método de limpieza o descontaminacion distinto de los que
recomienda Hart, los usuarios deben consultar a un centro de servicio técnico
autorizado (consulte la Seccion 1.6, Centros autorizados de servicio técnico, en la
pagina 7) para asegurarse de que el método propuesto no afecte negativamente al
equipo.

Si el instrumento se usa de una manera que no esté en conformidad al disefio del
equipo, se puede afectar negativamente el funcionamiento del instrumento o pueden
surgir peligros para la seguridad.
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